350  Våben.

351 Generelle krav.

A) Et våben må kun bruges een gang i samme klasse.

B) Alle våben, der anvendes i MLAIC-mesterskaber, skal være privatejede.

C) Forreste sigtemiddel må kun farves sort eller hvidt.

D) Sikkerhedsro skal, hvis den er til stede, være i god funktionel stand.

352 Originale våben: Enhver ændring, der foretages på et originalt våben, og som medfører at våbnets historiske værdi forringes, medfører diskvalifikation ved MLAIC konkurrencer.

A)
Militærrifler: Tjenesterifler og musketter anvendt i klasserne nr. 1, 3, 8, 9, 10,15, 17 og 24.

    1) Våben fremstillet i henhold til militært mønster. Uændrede og med sigtemidler af originalt tilsnit.

2) Mindre begrænsede ændringer er tilladt på bageste eller forreste sigtemiddel på     militærrifler på et reservekorn eller -kærv, således at originalen ikke ændres, og således at våbnene dermed kan tilpasses til de afstande, der skydes på. Udformningen af for- eller bagsigtet skal være tilnærmelses​vis den samme som originalen.

3)  Glatborede militære flintemusketter med fastmonterede bagsigter må ikke anvendes i klasserne nr. 1 og 9, og fjernelse af bagsigtet er ikke tilladt. Militære flintemusketter med aftagelige bagsigter (fjernelse må ikke kræve indgreb i våbnet) må anvendes i klasserne 1 og 9 med afmonteret bagsigte.

4) Snelle, kind- eller kolbepuder, rensning af pibe imellem skuddene, og brug af laderør er ikke tilladt.

5) Kaliber skal være større end 13,5 mm (.5315").

6) Piber må ikke bøjes for at ændre træfpunktet.

7)Replika piber eller foring på originale piber er forbudt.

B) Frie rifler: Alle forladerifler, som ikke kan klassificeres under kategori A (Militære rifler)                                      med datidige sigtemidler (ikke teleskopiske eller optiske). 

Anvendes i klasserne nr. 2, 4, 8, 14, 15, 16, 17,19, 20, 24 og 26.

Følgende afvigelser og begrænsninger gælder for frie rifler:

1) Hulsigte (inkl. nyfremstillede replika) er tilladt, så længe de tilsvarer våbnets fremstillingsperiode. NB: Denne fremstillingsperiode for dioptersigter op til år 1750 for luntevåben, op til 1850 for flintelåsvåben og indtil 1890 for perkussionsvåben.

2) Militærrifler med kaliber mindre end 13,5 mm (.5315") kan anvendes i klas​se nr. 4 og 20, med fri kaliber i klasserne nr. 2, 8, 15, 17,19 og 24.

3) Piber må ikke bøjes for at ændre træfpunktet.

4) Replika piber eller foring på originale piber er forbudt.

C) Pistoler og revolvere: Alle originale, uændrede pistoler og revolvere, med datidige

sigtemidler. Anvendes i klasserne nr. 5, 6, 7. Følgende afvigelser og begrænsninger gælder for pistoler og revolvere:

1) Riflede enkeltskuds-pistoler (klasse nr. 6) skal have sigtemiddel som i det 19. århundrede, dvs. nipsenålsform, slankt blad (maksimum tykkelse 2,03 mm (.080")), slank pyramide, men ikke en kraftig bladform. Bagsigtet skal være V eller U form. Ikke kasseformet.

2) Forreste sigtemiddel på original revolvere, som anvendes i klasse 7 (Colt), må have en højde, der passer til træfbilledet på 25 m afstand, men den originale profil skal bevares. 

3) Piben må ikke bøjes for at ændre træfpunktet.

4) Replika piber eller foring på originale piber er forbudt.

353  Replika våben.

En replika er en nyfremstillet reproduktion af et antikt originalt våben med original type sigtemidler, låsekonstruktion, kolbe og pibe. Våbnene behøver ikke at fremvise indskydningsmærker.

A)
Militære replikarifler.

Tjenesterifler og musketter anvendt i klasserne nr. 1, 3, 8, 9, 10 og 15, 17 og 24 gælder følgende:

1) Militære replikavåben skal følge det originale militære mønster, og have tilnær​melsesvis de samme specifikationer og tolerancer. Riffelgangsstigningen og antal af riffelgange skal være som på originalen, men dybden må afvige.

2) Begrænsede mindre ændringer er tilladt på bag- eller forsigtet på militære repli​karifler for at tilpasse dem til de afstande, der skydes på. Formen på for- eller bagsigtet skal være tilnærmelsesvis det samme som på originalen.

3) Militære glatborede replika flintemusketter, der har bagsigte, tillades ikke i klasse nr. 1.

4) Snelle, kind- eller kolbepuder, rensning af pibe imellem skuddene, og brug af laderør er ikke tilladt.

5) Kaliber skal være over 13.5 mm (0.5315")

B)
Fri replikariffel.

Alle replika af et originalt forladevåben, som ikke kan klassificeres under "Militære replikarifler", med datidige sigtemidler (ikke teleskopiske eller optiske) og som anvendes i klasserne nr. 2, 4, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 20 og 24 gælder følgende:

1) Riffelgangsstigning og antal af riffelgange skal være som på originalvåben, men dybden af

riffelgangene kan afvige.

2) Hulsigte (diopter) er tilladt, så længe de tilsvarer våbnets fremstillingsperiode. NB: Denne fremstillingsperiode for dioptersigter op til år 1750 for luntevåben, op til 1850 for flintelåsvåben og indtil 1890 for perkussionsvåben.

3) Militære replikarifler med kaliber under 13,5 mm (.5315") kan anvendes i klasse nr. 4 og 20 og fri kaliber i klasserne nr. 2, 8, 14, 15, 16,17,19 og 24.

C) Replika pistoler og revolvere.

Alle replika af en original, uændret pistol eller revolver med datidige sigtemidler.

Anvendes i klasserne nr. 5, 6, 12,13,18 og 25 gælder følgende:

1) Replikapistoler, der anvendes i klasse 6 (riflede enkeltskuds perkussions​pistoler) skal have sigtemidler som i det 19. århundrede. Dvs. nipsenålsform, slankt blad (maksimum tykkelse 2,03 mm (.080")), slank pyramide, men ikke en kraftig bladform. Bagsigtet skal være af V eller U form, ikke kasseformet.

2) Forreste sigtemiddel på replika revolvere, som anvendes i klasse 12, må have en højde, der passer til træfbilledet på 25 m afstand, men profilen skal være den samme som på originalen. Replika rifling er fri.

3) Forreste sigtemidler nedlagt i svalehale kan accepteres på replika revolvere, såfremt svalehalens udragende ender er filet glat med piben.

354  Luntebøsser (Originale og replika)

 A) Originale glatborede luntemusketter som anvendes i klasserne nr. 14, 15, 16, 19, 24, 27.

Tidlig portugisisk eller japansk: Udformet med et kindskæfte (som et pistolgreb) i stedet for en egentlig bøssekolbe. Bagsigtet skal være med en snæver spalte, og forsigtet en pyramide eller en lodret søjle. Udskiftning af disse sigtemidler skal opfylde nævnte specifikationer.

B) Replika glatborede luntemusketter som anvendes i  klasserne 14, 15, 16 og 24 i overensstemmelse med følgende 2 designs: 1. Tidlig portugisisk eller japansk: Udformet med et kindskæfte (som et pistolgreb) i stedet for en egentlig bøssekolbe. Bagsigtet skal være med en snæver spalte, og forsigtet en pyramide eller en lodret søjle. 2. I europæisk stil, med skulder skæfte og, i miltær udformning, udstyret med en gaffel, denne er ikke tilladt i MLAIC konkurrencer. Justerbart dioptersigte er ikke tilladt, dog er samtidigt fast bagerst dioptersigte tilladt eller rørsigte monteret piben tilladt.




C) Luntepistoler til brug i klasserne 5 og 28. (se 354 G) 

1. I japansk stil- i samme udformning, dog kortere, som en japansk luntemusket.

2. I europæisk stil- stor kalibret luntepistol i europæisk design. 

   D)
Lunter (gælder for originale og replika) 

1. Den tændte ende af lunten skal være i en sikkerhedsæske under ladning. 

2. Lunten skal fæstnes under skydning for ikke at flyve bort.

E) Ompibning.  Ompibning af japanske luntemusketter er tilladt af sikkerhedshensyn, såfremt der ikke sker ændring af den originale udvendige fremtræden af våbnet og dets historiske karakteristika. Ompibede luntevåben tillades kun at deltage i replika klasser. 

  F) Hvis der er mindre end 4 tilmeldte luntevåben i kategori original kan disse deltage i replika.

355  Diverse.

1) Originale og replika flintlåspistoler, som anvendes i klasse nr. 5 skal have minimumkaliber på 11 mm (.433").

2) Ladning af revolver: For at undgå, at revolvere anvendes som enkeltskuds​pistoler, skal deltagerne lade 5 + 5 + 3 kamre til de 13 skud.

3) Tromlen må ikke afmonteres en revolver under ladning. 

4) Rustfri stål er tilladt til større enkeltdele af replikarevolvere (pibe, lås og kamre).

5) Hårdforkromede piber er tilladt i replika haglvåben.

356  Ammunition:

A) Krudt.

1) Kun fabriksfremstillet krudt må anvendes.

2) Ladning skal ske fra forud afmålte beholdere med en enkelt ladning.

3) Fængkrudtsflasken må ikke indeholde mere end 16 gram (25O grains US) krudt.

B) Forladning: Plasticforladningspropper er ikke tilladt i nogen klasse. Forladningspropper skal være fremstillet af papir, stof eller filt.

C) Projektiler. Skal være af original type som følger:

1) Flint- og luntevåben: Rundkugler.

2) Riflede perkussionspistoler (klasse 6): Rundkugler.

3) Perkussionsrevolvere: Rund- eller spidskugle.

4) Militære perkussionsrifler: Originaltype Minié eller kompressionskugler.

5) Fri perkussionsrifler: Rundkugle, Minié, kompressions- eller spidskugle.

6) Kugler med forudprægede riffelgange må ikke anvendes i et våben, der ikke oprindeligt er konstrueret til denne type kugler.

7) Ingen moderne kugletype, eller wadcuttertyper må anvendes i nogen kon​kurrence. (Maxiballs er ikke tilladt).

357  Tilbehør

A) Remme: 

1) Skal være original eller reproduktion af en original type. Justerbare moderne finskydningsremme, såvel som remme, der kun er fikseret fortil, er ikke tilladt. 

2) Kun militære remme i klasserne nr.1, 3, 9 og 10 er tilladt.

3) Bæreremme er tilladt på våben uden rembøjler, såfremt der anvendes stropper eller bånd til  befæstelse på våbnet. Der må ikke monteres rembøjler på våben, der ikke allerede har sådanne.

B) Håndstøtter: Skal være original eller reproduktion af en original type, og an​vendes på  våben, som er fremstillet til dette tilbehør.

C) Tragte og laderør: Kan anvendes i alle klasser undtagen nr. 1, 3, 9 og 10. Korte tragte, max 10 cm (4") lange i klasserne 1, 3, 9 og 10 for at undgå krudt-spild.

D) Rensestokke: Kan anvendes i alle klasser undtagen i nr. 1, 3, 9 og 10.
E) Påklædning: Ingen begrænsning.

358
Reparationer

1) Skal være udført som originalt og tilsvare våbnets fremstillingsperiode.

2) Alle fængstål eller fængstålbelægninger skal være fremstillet af jernholdigt mate​riale.

3) Nedlægning af piben i moderne materialer, såsom glasfiber eller epoxy er ikke tilladt. Piben kan lejres i savsmuld og animalsk lim, således som det blev foretaget af datidige våbensmede ved reparationer.

359
Data om våben anvendt af de 6 bedst placerede i hver klasse

Endeligt MLAIC mesterskabsresultat vil indbefatte følgende oplysninger om de 6 bedst placerede skytters våben i hver klasse:

Våben, fremstiller/fabrikat, kaliber. Af hensyn til nye skytter helst også (på frivillig basis): Kugletype, -vægt og kaliber. Krudtfabrikat og ladning. Sigtemidler (hulsigte, åbne, etc.).
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